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CARICABATTERIA AUTOMATICO MULTICHIMICA

Un unico prodotto in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di carica

Sul mercato esistono diversi tipi di batterie ognuno
dei quali risponde ad esigenze diverse.

In pochi sanno che batterie differenti

richiedono differenti tipi di carica.

Non a caso la principale causa di danneggiamento
delle batterie moderne e’ dovuta all’utilizzo di
tecniche di carica non corrette. < &7
Questi caricabatteria sono completamente automatici
e possono restare collegati alla batteria ininterrottamente senza rischio di
sovraccaricarla o danneggiarla. Inoltre, permettono di caricare in massima sicurezza
anche batterie montate sul veicolo senza rischio di danneggiare le delicate
apparecchiature elettroniche di bordo. Grazie ad un sistema di controllo elettronico
intelligente questi caricabatteria si contraddistinguono per I'esclusiva tecnologia di carica
multistadio. Gli 8 stadi di carica sono stati studiati espressamente per garantire il
massimo delle prestazioni con qualsiasi tipo di batteria:

1- desolfatazione 2- carica leggera

3- carica principale (corrente costante) 4- assorbimento (tensione costante)

5- equalizzazione (solo per batterie al calcio) 6- analisi

7- ricondizionamento 8- mantenimento

Questi caricabatteria regolano automaticamente il processo di carica in funzione del tipo
di batteria impostato in modo da prolungarne la vita utile e migliorarne le prestazioni.

- POWER SUPPLY (tensione costante di 13.8 V)

- GEL (tensione massima di 14.1 V)

- AGM (tensione massima di 14.4 V)

- WET PIOMBO/ACIDO (carica principale ed assorbimento 14.7 V, ricondizionamento fino
al16V)

- CALCIO (carica principale ed assorbimento 14.7 V, equalizzazione e ricondizionamento
fino a 16V)

Codice MEPA |Corrente carica |Tensione carica |Assorbimento
MRT25 2,6,12,25A 12V 792 W
MRT50 2,6,12,2550A |12V 1488 W

MRT824 24,6,8A 24V 480 W




