art. 20 Raccordo completo forma A
Raccordo completo forma A Codice Descrizione dn L
In ottone EN 1982. RB1041 | UNI 25 a norma UNI 804 25 109
RB0049 | UNI 45 a norma UNI 804 45 151
RB0051 | UNI 70 a norma UNI 804 70 194
i
.|
art. 21 Cannotto filettato maschio forma A
Cannotto filettato maschio forma A Codice Descrizione dn DN L
In ottone EN 1982 RB1042 | UNI 25 a norma UNI 805 25 | M34x3 | 71
RB0056 | UNI 45 a norma UNI 805 45 | Ms6x4 | 92
RB0058 | UNI 70 a norma UNI 805 70 | M85X6 | 119
.|
art. 22 Cannotto filettato maschio forma A
@ ’ Cannotto non filettato forma A dn Codice Descrizione dn L
- In ottone EN 1982 | RB1043 | DN 25 a norma UNI 807 25 42
‘ RB0062 | DN 45 a norma UNI 807 45 63
. RB0064 | DN 70 a norma UNI 807 70 81
2
.|
art. 24 Girello filettato femmina forma A
Girello filettato femmina forma A Codice Descrizione DN L
In ottone EN 1982 RB1044 | UNI 25 a norma UNI 808 M34x3 | 24
& RB0075 | UNI 45 a norma UNI 808 M56x4 28
RB0077 | UNI 70 a norma UNI 808 M85x6 32
.|
art. 21/R Chiave di manovra per raccordi forma A
Chiave di manovra per raccordi forma A Codice Descrizione L
In acciaio zincato.
RB0851 | UNI 814 per raccordi DN 25/45 250
/ RB0260 | UNI 814 per raccordi DN 45/70 280
.|
art. 31 Raccordo completo forma B
Raccordo completo forma B Codice Descrizione dn L
In ottone EN 1982. RB0O78 | UNI 70 a norma UNI 804 70 260
RB0079 | UNI 80 a norma UNI 804 80 274
RB0080 | UNI 100 a norma UNI 804 100 310
RB0081 | UNI 125 a norma UNI 804 125 334
RB0082 | UNI 150 a norma UNI 804 150 368




Cannotto filettato maschio forma B art. 32
Codice Descrizione dn DN L Cannotto filettato maschio forma B :
In ottone EN 1982.
RB0083 | UNI 70 a norma UNI 805 70 | M85X6 | 159 ©
RB0084 | UNI 80 a norma UNI 805 80 | M95X6 | 166 ey
RB0085 | UNI 100 a norma UNI 805 100 | M115X6 | 186
RB0086 | UNI 125 a norma UNI 805 125 | M140X6 | 197 !
RB0087 | UNI 150 a norma UNI 805 150 | M165X6 | 214 - —
-]
I —
Cannotto non filettato forma B art. 34 o
(L)
Codice Descrizione dn L P
RB0088 | DN 70 a norma UNI 807 70 104 ? Cannotto non filettato forma (o]
RB0089 | DN 80 a norma UNI 807 80 1| In ottone EN 1982. g
RB0090 | DN 100 a norma UNI 807 100 127
RB0091 DN 125 a norma UNI 807 125 140 |
RB0092 | DN 150 a norma UNI 807 150 157 dn
I
Girello filettato femmina forma B art. 33
Codice Descrizione dn L Girello filettato femmina forma B
RB0093 | UNI 70 a norma UNI 808 M85X6 36 In ottone EN 1982. )
RB0094 | UNI 80 a norma UNI 808 M95X6 36 |
RB0095 | UNI 100 a norma UNI 808 M115X6 40 :
RB0096 | UNI 125 a norma UNI 808 M140X6 42 DN
RB0097 | UNI 150 a norma UNI 808 M165X6 44
I
Girello filettato femmina forma B art. 21/B
Codice Descrizione L ‘ Chiave di manovra per raccordi forma B
RB1017 | UNI 814 - per raccordi DN 70/80 320 In acciaio zincato.
RB1018 | UNI 814 - per raccordi DN 100/125 350 i
RB1019 | UNI 814 - per raccordi DN 125/150 380 DN
I
Raccordo a curva lunga art. 29
Codice Descrizione DN dn
RB0200 | UNI 45 M x UNI 45 FG M56X4 | M56X4 Raccordo a curva lunga
RB0201 | UNI 70 M x UNI 70 FG M85X6 M85X6 In ottone EN 1982, attacco filettato femmina
girello UNI 808, uscita maschio UNI 810.
I
Codice Descrizione N Tappo femmina forma A art. 9/A
RB0098 | UNI 25 normale M34X3 T f ina f A
RB0099 | UNI 45 normale M56X4 appo femmina forma
RB0304 | UNI 45 a norma UNI 7421 M56X4 In ottone EN 1982, con guarnizione e catenella. J
RB0100 | UNI 70 normale M85X6
RB0305 | UNI 70 a norma UNI 7421 M85X6
I
Codice Descrizion o Tappo femmina forma A art. 10 ,
RB0101 UNI 70 a norma UNI 7421 M85X6 T f ina f B
RB0102 | UNI 80 a norma UNI 7421 M95X6 appo femmina forma
RB0103 | UNI 100 a norma UNI 7421 M115X6 In ottone EN 1982, con guarnizione e catenella.
RB0104 | UNI 125 a norma UNI 7421 M140X6 O
RB0105 | UNI 150 a norma UNI 7421 M165X6
I
Codice Descrizions N Tappo maschio forma A art. 11 @
RB0106 | UNI 45 M56X4 . 3
RBO107 | UNI70 M85X6 Tappo maschio forma A

In ottone EN 1982, con guarnizione e catenella.



art. 49 Tappo maschio forma B
— Codice Descrizione DN
L .
D Tappo maschio forma B RB0263 | UNI 70 con naselli a settore M85X6
P In ottone EN 1982, con guarnizione e catenella. RB0108 | UNI 80 con naselli a settore M95X6
" — RB0264 | UNI 100 T.B M115X6
= RBO110 | UNI 125 T.B M140X6
-
Ll I
_I_ art. 23 Guarnizione UNI Codice Descrizione E I S
= - s RB0065 | UNI 813 per raccordo DN 25 34 22 2
(=] Guarnizione UNI RB0066 | per raccordo DN 45normale | 54 | 41 | 25
~ In gomma. ‘ RB1007 | UNI 813 per raccordo DN45 | 56 | 41 3
-— | RB0067 | per raccordo DN 70 normale 85 65 3
[ e 7 RB1008 | UNI 813 per raccordo DN 70 85 65 4
S RB0068 | UNI 813 per raccordo DN 80 95 75 4
(3~ RB0069 | UNI 813 per raccordo DN 100 | 115 93 5
RB0070 | UNI 813 per raccordo DN125 | 140 118 5
RB0071 UNI 813 per raccordo DN 150 | 165 142 6
I
art. 9 Rubinetto idrante presa a muro uscita maschio
Rubinetto idrante presa a muro uscita maschio Codice Descrizione dn DN
In ottone EN 1982, uscita maschio UNI 810, attacco maschio RB0001 |UNI25x 1" Gas, PN 16 M34x3 1" Gas
GAS IS0 228 RB2518 |UNI45x1"1/2GasISO7,PN16 | M56x4 | 1"1/2 Gas
RB0018 | UNI 45 x 1"1/4 Gas, PN 12 M56x4 | 1"1/4 Gas
RB0005 |UNI70 x 2" Gas, PN 12 M85x6 2" Gas
RB0006 |UNI 70 x 2"1/2 Gas, PN 16 M85x6 | 2"1/2 Gas

In ottone EN 1982, uscita maschio GAS 1SO 228, attacco Codice Descrizione dn DN

maschio GAS IS0 228 RB2511|1" Gas x 1" Gas, PN 16 1" Gas | 1" Gas
RB2517|1"1/2 Gas x 1"1/2 Gas, PN 16 1"1/2 Gas|1"1/2 Gas
RB0881| 2" Gas x 1"1/2 Gas, PN 16 2" Gas |1"1/2 Gas

RB0993| 2" Gas x 2" Gas, PN 16 DIN 14461 2" Gas | 2" Gas

RB0883 | 2"1/2 Gas x 2"1/2 Gas PN 16 Normale |2"1/2 Gas|2"1/2 Gas

RB0978 | 2"1/2 Gas x 2"1/2 Gas PN 16 DIN 14461|2"1/2 Gas|2"1/2 Gas

I

art. 26 Rubinetto idrante uscita femmina girello

Rubinetto idrante uscita femmin_a girello Codice Descrizione dn DN
In ottone EN 1982, uscita femmina girello UNI 808, attacco

maschio GAS IS0 228 RB0009 UNI 70 x 2"1/2 Gas, PN 12 M85x6 G2"1/2
N

art. 90 Rubinetto idrante presa a terra uscita maschio

Rubinetto idrante presa a terra uscita maschio _ Codice Descrizione dn DN
In ottone EN 1982, uscita maschio UNI 810, attacco maschio

GAS ISO 228. RB0012 | UNI 70 x 2" Gas PN 12 M85x6 2" Gas
N

art. 92 Rubinetto idrante a squadra uscita maschio

Rubinetto idrante a squadra uscita maschio Codice Descrizione dn DN

In ottone EN 1982, uscita maschio UNI 810, attacco — - .
femmina GAS IS0 228. RB0014 | UNI 45 Maschio x 1"1/2 Gas, Femmina PN 12 | M56x4 | 1"1/2 Gas

RB0118 | UNI 70 Maschio x 2"1/2 Gas, Femmina PN 12 | M85x6 | 2"1/2 Gas

In ottone EN 1982, uscita maschio UNI 810, attacco
maschio GAS IS0 228.

Codice Descrizione dn DN
RB0015 | UNI 70 Maschio x 2"1/2 Gas, Maschio PN 12 M85x6 | 2"1/2 Gas

Legenda: dn = attacco manichetta; DN = Attacco rete idrica.




