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Codice Descrizione DN L H P

RB0834 Orizzontale con 1 idrante 2” 320 225 180

RB0835 Orizzontale con 1 idrante 2”1/2 350 230 183

RB0954 Orizzontale con 2 idranti 2”1/2 515 230 183

RB0836 Orizzontale con 1 idrante 3” 400 250 185

RB0838 Orizzontale con 2 idranti 3” 530 250 185

RB0837 Orizzontale con 1 idrante 4” 435 300 200

RB0839 Orizzontale con 2 idranti 4” 600 300 200

Gruppo attacco motopompa 

in linea PN 12 FILETTATO 

con attacco VV.F. UNI 70 femmina girello

In ottone EN 1982, attacco UNI 70 

a norma UNI 808; connessioni idriche 

femmina GAS ISO 228.

art. 40/AGruppo attacco motopompa in linea PN 12 FILETTATO

N.B. Il gruppo MP verticale si ottiene ruotando di 90° il rubinetto idrante in senso orario

Codice Descrizione DN L H P

RB1900 Orizzontale con 1 idrante 50(2") 395 270 230

RB1901 Orizzontale con 1 idrante 65(2"1/2) 410 280 230

RB1902 Orizzontale con 2 idranti 65(2"1/2) 570 280 230

RB1903 Orizzontale con 1 idrante 80(3") 490 300 245

RB1904 Orizzontale con 2 idranti 80(3") 650 300 245

RB1905 Orizzontale con 1 idrante 100(4") 545 350 260

RB1906 Orizzontale con 2 idranti 100(4") 700 350 260

Gruppo attacco motopompa in linea PN 12

FLANGIATO PN16 

con attacco VV.F. UNI 70 femmina girello

In ottone EN 1982, attacco UNI 70 a norma

UNI 808; connessioni idriche flangiate PN 16.

art. 40/BGruppo attacco motopompa in linea PN 12 FLANGIATO PN16

Codice Descrizione DN L H P

RB1908 Orizzontale con 2 idranti 125(5") 1050 550 280

RB1909 Orizzontale con 3 idranti 125(5") 1290 550 280

RB1907 Orizzontale con 4 idranti 125(5") 1490 550 280

RB1911 Orizzontale con 2 idranti 150(6") 1090 600 300

RB1912 Orizzontale con 3 idranti 150(6") 1330 600 300

RB1910 Orizzontale con 4 idranti 150(6") 1530 600 300

Gruppo attacco motopompa in linea PN 12

FLANGIATO PN 16 

con attacco VV.F. UNI 70 femmina girello

In ottone e ghisa, attacco UNI 70 a norma UNI

808; connessioni idriche flangiate PN 16.

art. 40/CGruppo attacco motopompa in linea PN 12 FLANGIATO PN 16 

N.B. Le quote L e H si riferiscono agli ingombri massimi;  P = profondità.

Si possono fornire gruppi con più idranti: prezzi a richiesta.

Le valvole di intercettazione dei nostri gruppi sono PN 16

Codice Descrizione DN L H P

RB2960 Orizzontale con 1 idrante con tappo 2” 335 240 180

RB2961 Orizzontale con 1 idrante con tappo 2”1/2 335 250 183

RB2962 Orizzontale con 2 idranti con tappi 2”1/2 535 250 183

RB2963 Orizzontale con 1 idrante con tappo 3” 430 265 185

RB2964 Orizzontale con 2 idranti con tappi 3” 585 265 185

RB2965 Orizzontale con 1 idrante con tappo 4” 470 300 235

RB2966 Orizzontale con 2 idranti con tappi 4” 625 300 235

Gruppo attacco motopompa di mandata

UNI 10779 PN 12 FILETTATO 

con attacco VV.F. UNI 70 femmina girello

Attestato Istituto Giordano

In ottone EN 1982, attacco UNI 70 a norma UNI

808; connessione idrica femmina GAS ISO 228.

Da coibentare.

art. 205/AGruppo attacco motopompa di mandata UNI 10779 PN 12 FILETTATO

N.B. Il gruppo MP verticale si ottiene ruotando di 90° il rubinetto idrante in senso orario

gruppi  motopompa d i  mandata
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gruppi  motopompa d i  mandata

art. 205/B

Gruppo attacco motopompa di mandata

UNI 10779 PN12 flangiato PN 16

con attacco VV.F. UNI 70 femmina girello

Attestato Istituto Giordano

In ottone EN 1982, attacco UNI 70 a norma

UNI 808; connessione idrica flangiata PN 16.

Da coibentare.

Gruppo attacco motopompa di mandata UNI 10779 PN12 flangiato PN 16

Codice Descrizione DN L H P

RB2967 Orizzontale con 1 idrante con tappo 50(2”) 395 270 230

RB2968 Orizzontale con 1 idrante con tappo 65(2”1/2) 410 290 230

RB2969 Orizzontale con 2 idranti con tappi 65(2”1/2) 570 290 230

RB2970 Orizzontale con 1 idrante con tappo 80(3”) 480 320 245

RB2971 Orizzontale con 2 idranti con tappi 80(3”) 650 320 245

RB2972 Orizzontale con 1 idrante con tappo 100(4”) 545 350 260

RB2973 Orizzontale con 2 idranti con tappi 100(4”) 710 350 260

art. 205/C

Gruppo attacco motopompa di mandata

UNI 10779 PN 12 flangiato PN 16 

con attacco VV.F. UNI 70 femmina girello

Attestato Istituto Giordano

In ottone e ghisa, attacco UNI 70 a norma

UNI 808; connessione idrica flangiata PN 16.

Da coibentare.

Gruppo attacco motopompa di mandata UNI 10779 PN 12 flangiato PN 16

Codice Descrizione DN L H P

RB2974 Orizzontale con 2 idranti con tappi 125(5”) 1050 550 280

RB2975 Orizzontale con 3 idranti con tappi 125(5”) 1290 550 280

RB2976 Orizzontale con 4 idranti con tappi 125(5”) 1490 550 280

RB2977 Orizzontale con 2 idranti con tappi 150(6”) 1090 600 300

RB2978 Orizzontale con 3 idranti con tappi 150(6”) 1330 600 300

RB2979 Orizzontale con 4 idranti con tappi 150(6”) 1530 600 300

N.B. Le quote L e H si riferiscono agli ingombri massimi;  P = profondità.

Si possono fornire gruppi con più idranti: prezzi a richiesta.

Le valvole di intercettazione dei nostri gruppi sono PN 16

Codice Descrizione DN

RB0570 2” x 2” tenuta in gomma 2” Gas

RB0572 2”1/2 x 2”1/2 tenuta in gomma 2”1/2 Gas

art. 112

Valvola ritegno a Clapet maschio-maschio

In ottone, attacco filettato maschio GAS ISO 228,

uscita filettata maschio GAS ISO 228.

Valvola ritegno a Clapet maschio-maschio

Codice Descrizione DN

RB0587 1/2" x 1/2" tenuta in gomma 1/2" Gas

RB0586 3/4" x 3/4" tenuta in gomma 3/4" Gas

RB0585 1" x 1" tenuta in gomma 1" Gas

RB0569 1"1/4 x 1"1/4 tenuta in gomma 1"1/4 Gas

RB0571 1"1/2 x 1"1/2 tenuta in gomma 1"1/2 Gas

RB1023 2" x 2" tenuta in gomma 2" Gas

RB1024 2"1/2 x 2"1/2 tenuta in gomma 2"1/2 Gas

RB0573 3" x 3" tenuta in gomma 3" Gas

RB0575 4" x 4" tenuta in gomma 4" Gas

art. 118

Valvola ritegno a Clapet femmina-femmina

In ottone, attacco filettato femmina GAS ISO

228, uscita filettata femmina GAS ISO 228.

Valvola ritegno a Clapet femmina-femmina

Codice Descrizione DN

RB0601 3/8" x 3/8" tarata 1,2 MPa 3/8" Gas

RB0602 1/2" x 1/2"tarata 1,2 MPa 1/2" Gas

RB0603 3/4" x 3/4" tarata 1,2 MPa 3/4" Gas

RB0604 1" x 1" tarata 1,2 MPa 1" Gas

RB0605 1"1/4 x 1"1/4 tarata 1,2 MPa 1"1/4 Gas

RB0606 1"1/2 x 1"1/2 tarata 1,2 MPa 1"1/2 Gas

RB0607 2" x 2" tarata 1,2 MPa 2" Gas

RB0609 2"1/2 x 2"1/2 tarata 0,6 MPa 2"1/2 Gas

RB0608 3" x 3" tarata 0,6 MPa 3" Gas

art. 122

Valvola di sicurezza femmina-femmina

In ottone, attacco filettato femmina GAS ISO

228, uscita filettata femmina GAS ISO 228.

Valvola di sicurezza femmina-femmina

valvo le
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Codice Descrizione DN

RB0861 1/4” x 1/4” 1/4” gas

RB0862 3/8” x 3/8” 3/8” gas

RB0863 1/2” x 1/2” 1/2” gas

RB0864 3/4” x 3/4” 3/4” gas

RB0865 1” x 1” 1” gas

RB0866 1”1/4 x 1”1/4 1”1/4 gas

RB0867 1”1/2 x 1”1/2 1”1/2 gas

RB0868 2” x 2” 2” gas

RB0869 2”1/2 x 2”1/2 2”1/2 gas

RB0870 3” x 3” 3” gas

RB0871 4” x 4” 4” gas

Codice Descrizione DN

RB0455 3/8” x 3/8” 3/8” gas

RB0456 1/2” x 1/2” 1/2” gas

RB0457 3/4” x 3/4” 3/4” gas

RB0458 1” x 1” 1” gas

RB0459 1”1/4 x 1”1/4 1”1/4 gas

RB0460 1”1/2 x 1”1/2 1”1/2 gas

RB0461 2” x 2” 2” gas

RB0462 2”1/2 x 2”1/2 2”1/2 gas

RB0463 3” x 3” 3” gas

RB0465 4” x 4” 4” gas

RB0466 5” x 5” 5” gas

Codice Descrizione DN

RB1850 2"1/2 x UNI 70 FG M 85x6

RB1851 4" x UNI 80 FG M 95x6

RB1852 4" x UNI 100 FG M 115x6

Valvola prosciugamento cantine

In lega leggera, filtro e dispositivo di non ritorno, attacco femmina

girello UNI 808 in ottone EN 1982.

art. 96Valvola prosciugamento cantine

Codice Descrizione DN

RB0566 1"1/2 x UNI 45 FG M 56x4

RB0210 2"1/2 x UNI 70 FG M 85x6

RB0211 3" x UNI 80 FG M 95x6

RB0212 4" x UNI 100 FG M 115x6

RB0213 4" x UNI 125 FG M 140x6

RB0245 5" x UNI 150 FG M 165x6

Valvola di fondo

In ottone, con succheruola e dispositivo di non ritorno, attacco

femmina girello UNI 808 in ottone EN 1982.

art. 70Valvola di fondo

Codice Descrizione DN dn

RB0320 F3/4” x M UNI 25  3/4” gas M34X3

RB0562 F1” x M UNI 25  1” gas M34X3

RB0561 F1”1/4 x M UNI 45  1”1/4 gas M56X4

RB0235 F1”1/2 x M UNI 45  1”1/2 gas M56X4

RB0236 F2” x M UNI 70  2” gas M85X6

RB0321 F2”1/2 x M UNI 70  2”1/2 gas M85X6

RB0560 F3” x M UNI 70  3” gas M85X6

Valvola a sfera maschio-femmina PN 16

In ottone, attacco filettato femmina gas ISO 228,

uscita filettata maschio UNI 810 EN1982.

art. 54Valvola a sfera maschio-femmina PN 16

Codice Descrizione DN dn

RB0322 F1” x M UNI 25  1” gas M34X3

RB0257 F1”1/2 x M UNI 45  1”1/2 gas M56X4

RB0324 F2” x M UNI 45  2” gas M56X4

RB0253 F2” x M UNI 70  2” gas M85X6

RB0254 F2”1/2 x M UNI 70  2”1/2 gas M85X6

RB0255 F3” x M UNI 80  3” gas M95X6

RB0256 F4” x M UNI 100  4” gas M115X6

RB0328 F4” x M UNI 125  4” gas M140X6

RB0323 F5” x M UNI 125  5” gas M140X6

Saracinesca maschio-femmina PN 12

In ottone, attacco filettato femmina gas ISO 228,

uscita filettata maschio UNI 810 EN 1982.

art. 201Saracinesca maschio-femmina PN 12

Saracinesca femmina-femmina PN 12

In ottone, attacco filettato femmina GAS ISO 228,

uscita filettata femmina GAS ISO 228.

art. 103Saracinesca femmina-femmina PN 12

Valvola a sfera femmina-femmina PN 16

In ottone, attacco filettato femmina gas ISO 228,

uscita filettata femmina gas ISO 228.

art. 180Valvola a sfera femmina-femmina PN 16

Legenda:

DN = filettatura femmina GAS ISO 228; 

dn = filettatura maschio UNI 810.
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Codice Descrizione DN

RB4500 3/4" 3/4" Gas

RB4501 1” 1" Gas

RB4502 1 "1/4 1"1/4 Gas

RB4503 1"1/2 1"1/2 Gas

RB4504 2” 2" Gas

RB4505 2"1/2 2"1/2 Gas

RB4506 3" 3" Gas

RB4507 4" 4" Gas

art. 607

Valvola di fondo cilindrica

In ottone, tenuta in gomma, attacco filettato

femmina GAS ISO 228.

Valvola di fondo cilindrica

Codice Descrizione DN

RB4508 1/2" x 1/2" 1/2" Gas

RB4509 3/4" x 3/4" 3/4" Gas

RB4510 1" x 1" 1" Gas

RB4511 1"1/4 x 1"1/4 1"1/4 Gas

RB4512 1"1/2 x 1"1/2 1"1/2 Gas

RB4513 2" x 2" 2" Gas

art. 608

Valvola inclinata a molla con tappi di scarico

In ottone, attacco filettato femmina GAS ISO

228, uscita filettata femmina GAS ISO 228.

Valvola inclinata a molla con tappi di scarico

Codice Descrizione DN

RB4525 1/2" x 1/2" 1/2" Gas

RB4526 3/4" x 3/4" 3/4" Gas

RB4527 1" x 1" 1" Gas

RB4528 1"1/4 x 1"1/4 1"1/4 Gas

RB4529 1"1/2 x 1"1/2 1"1/2 Gas

RB4530 2" x 2" 2" Gas

RB4531 2"1/2 x 2"1/2 2"1/2  Gas

RB4532 3" x 3" 3" Gas

RB4533 4" x 4" 4" Gas

art. 610

Giunto di dilatazione con premistoppa

In bronzo, attacco filettato femmina GAS ISO 228,

uscita filettata femmina GAS ISO 228.

Valvola inclinata a molla con tappi di scarico

Codice Descrizione DN

RB3621 1" x 1" 1" Gas

RB3622 1"1/4 x 1"1/4 1"1/4 Gas

RB3623 1"1/2 x 1"1/2 1"1/2 Gas

RB3624 2" x 2" 2" Gas

art. 88

Valvola FIAT a curva

In ottone, attacco filettato maschio GAS ISO 228,

uscita filettata maschio GAS ISO 228.

Valvola FIAT a curva

art. 53

Valvola a squadra flangiata

In bronzo e ottone, attacco

flangiato, uscita filettata

maschio UNI 810 EN 1982.

Valvola a squadra flangiata

Codice Descrizione DN

RB4517 1/4" 1/4" Gas

art. 609

Rubinetto di scarico per valvola inclinata

In ottone, attacco filettato maschio GAS ISO 228.

Rubinetto di scarico per valvola inclinata

Codice Descrizione Df DN dn D P

RB0016 Flangia DN 40 PN 6, uscita UNI 45 100 40 M56x4 130 242

RB1055 Flangia DN 40 PN 16, uscita UNI 45 110 40 M56x4 150 242

RB0017 Flangia DN 60 PN 6, uscita UNI 70 130 60 M85x6 160 308

RB1056 Flangia DN 60 PN 16, uscita UNI 70 145 60 M85x6 185 308

art. 125

Valvola a via diritta flangiata

In bronzo e ottone, attacco

flangiato, uscita filettata

maschio UNI 810 EN 1982.

Codice Descrizione Df DN dn D L H

RB0045 Flangia DN 40 PN 6, uscita UNI 45 100 40 M56x4 130 135 130

RB0046 Flangia DN 60 PN 6, uscita UNI 70 130 60 M85x6 160 195 240

RB1046 Flangia DN 60 PN 16, uscita UNI 70 145 60 M85x6 185 195 240

RB1047 Flangia 2”1/2 ASA S.150, uscita UNI 70 139,7 2”1/2 M85x6 178 200 230

RB1048 Flangia DN 100 PN 6, uscita UNI 100 170 100 M115x6 210 280 315

RB1049 Flangia DN 100 PN 16, uscita UNI 100 180 100 M115x6 220 280 315

RB1050 Flangia 4” ASA S. 150, uscita UNI 100 190,5 4” M115x6 229 280 315

RB1051 Flangia 4” ASA S. 150, uscita UNI 125 190,5 4” M140x6 229 280 315

valvo le  e  f lange in  bronzo

Valvola a via diritta flangiata
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Valvola a via diritta filettata

In bronzo e ottone, attacco

filettato femmina gas, uscita

filettata maschio UNI 810

EN 1982.

art. 69Valvola a via diritta filettata

Codice Descrizione DN dn L H

RB0610 Attacco 2”1/2, uscita UNI 70 2”1/2 Gas M85x6 205 300

Divisore semplice a due vie

In ottone, attacco filettato femmina girello

UNI 808, uscita maschio UNI 810 EN 1982.

art. 45

Flangia UNI 2869/2870

In bronzo, uscita filettata

maschio UNI 810 EN 1982.

art. 16Flangia UNI 2869/2870

Codice Descrizione F n. fori Cf DN dn D

RB0482 Flangia DN 25 PN 6, uscita UNI 25 11,5 4 75 25 M34x3 100

RB0483 Flangia DN 25 PN 16, uscita UNI 25 14 4 85 25 M34x3 115

RB0121 Flangia DN 40 PN 6, uscita UNI 45 14 4 100 40 M56x4 130

RB0480 Flangia DN 40 PN 16, uscita UNI 45 18 4 110 40 M56x4 150

RB0122 Flangia DN 65 PN 6, uscita UNI 70 14 4 130 65 M85x6 160

RB0481 Flangia DN 65 PN 16, uscita UNI 70 18 4 145 65 M85x6 185

RB1949 Flangia 2”1/2 ASA S. 150 uscita UNI 70 19 4 139,7 2”1/2 M85x6 178

RB0232 Flangia DN 80 PN 6, uscita UNI 80 18 4 150 80 M95x6 190

RB1950 Flangia DN 80 PN 16, uscita UNI 80 18 8 160 80 M95x6 200

RB0233 Flangia DN 100 PN 6, uscita UNI 100 18 4 170 100 M115x6 210

RB1951 Flangia DN 100 PN 16, uscita UNI 100 18 8 180 100 M115x6 220

RB0484 Flangia DN 125 PN 6, uscita UNI 125 18 8 200 125 M140x6 240

RB1952 Flangia DN 125 PN 16, uscita UNI 125 18 8 210 125 M140x6 250

RB1953 Flangia DN 150 PN 6, uscita UNI 150 18 8 225 150 M165x6 265

RB0485 Flangia DN 150 PN 16, uscita UNI 150 22 8 240 150 M165x6 285

Codice Descrizione DN dn

RB0157 UNI 45 FG, n° 2 sbocchi UNI 25 M M 56X4 M 34X3

RB0158 UNI 45 FG, n° 2 sbocchi UNI 45 M M 56X4 M 56X4

RB0577 UNI 45 FG, n° 2 sbocchi 1”1/2Gas M M 56X4 1”1/2 Gas

RB0159 UNI 70 FG, n° 2 sbocchi UNI 45 M M 85X6 M 56X4

RB0578 UNI 70 FG, n° 2 sbocchi 1”1/2Gas M M 85X6 1”1/2 Gas

RB0160 UNI 70 FG, n° 2 sbocchi UNI 70 M M 85X6 M 85X6

RB0576 UNI 70 FG, n° 2 sbocchi 2”1/2Gas M M 85X6 2”1/2 Gas

RB0161 UNI 100 FG, n° 2 sbocchi UNI 70 M M 115X6 M 85X6

RB0579 UNI 100 FG, n° 2 sbocchi 2”1/2Gas M M 115X6 2”1/2 Gas

Divisore semplice a due vie

Divisore con saracinesche a due vie

In ottone, attacco filettato femmina girello

UNI 808, uscita con saracinesche maschio

UNI 810 EN 1982.

art. 46

Codice Descrizione DN dn

RB0162 UNI 45 FG, n° 2 sbocchi UNI 25 M M56X4 M 34X3

RB0163 UNI 45 FG, n° 2 sbocchi UNI 45 M M56X4 M 56X4

RB0164 UNI 70 FG, n° 2 sbocchi UNI 45 M M85X6 M 56X4

RB0165 UNI 70 FG, n° 2 sbocchi UNI 70 M M85X6 M 85X6

RB0166 UNI 100 FG, n° 2 sbocchi UNI 70 M M115X6 M 85X6

RB0166FL Flangia acciaio DN 100, n°2 sbocchi UNI 70 M 100 M 85X6

Divisore con saracinesche a due vie

Divisore semplice a tre vie

In ottone, attacco filettato femmina girello

UNI 808, uscita maschio UNI 810 EN 1982.

art. 47

Codice Descrizione DN dn

RB0167 UNI 70 FG, n° 3 sbocchi UNI 45 M M 85X6 M 56X4

RB0168 UNI 125 FG, n° 3 sbocchi UNI 70 M M 140X6 M 85X6

Divisore semplice a tre vie

div isor i

art. 51

Codice Descrizione DN dn

RB0169 UNI 70 FG, n° 3 sbocchi UNI 45 M M 85X6 M 56X4

RB0170 UNI 125 FG, n° 3 sbocchi UNI 70 M M 140X6 M 85X6

Divisore con saracinesche a tre vie

Divisore con saracinesche a tre vie

In ottone, attacco filettato femmina girello UNI 808,

uscita con saracinesche maschio UNI 810 EN 1982.

Legenda: DN = filettatura femmina girello UNI 808; dn = filettatura maschio UNI 810.

Su richiesta si può fornire attacco flangiato in acciaio.
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Legenda:
C/E = con esagono;
S/E= senza esagono;
T/B= con naselli
DN = filettatura maschio UNI 810;
dn = filettatura femmina UNI 811.

art. 12/A

Riduzione FISSA maschio UNI - femmina UNI

In ottone, attacco maschio filettato UNI 810, attacco

femmina filettato UNI 811.

Codice Descrizione DN dn

RB1135 M 25 x F 45  S/E M 34x3 M 56x4

RB1185 M 45 x F 25  C/E M 56x4 M 34x3

RB1131 M 45 x F 70  S/E M 56X4 M 85x6

RB1132 M 70 x F 45  S/E M 85X6 M 56x4

RB1154 M 70 x F 100  T/B M 85X6 M 115x6

RB1144 M 70 x F 125  T/B M 85X6 M 140x6

RB1146 M 80 x F 100  T/B M 95x6 M 115x6

RB1155 M 80 x F 125  T/B M 95x6 M 140x6

RB1183 M 100 x F 125  T/B M 115X6 M 140x6

RB1193 M 125 x F 100  T/B M 140x6 M 115x6

Riduzione FISSA maschio UNI - femmina UNI

legenda:
C/E = con esagono;
S/E= senza esagono;
T/B= con naselli
DN = filettatura maschio UNI 810;
dn = filettatura femmina GAS ISO 228.

art. 12/B

Riduzione FISSA maschio UNI - femmina GAS

In ottone, attacco maschio filettato UNI 810, attacco

femmina filettato GAS ISO 228.

Codice Descrizione DN dn

RB1111 M 25 x F 1” C/E M 34x3 1” Gas

RB1121 M 45 x F 1” C/E M 56x4 1” Gas

RB1122 M 45 x F 1”1/4 C/E M 56X4 1”1/4 Gas

RB1186 M 45 x F 1”1/2  S/E M 56X4 1”1/2 Gas

RB1133 M 45 x F 2” S/E M 56X4 2” Gas

RB1134 M 70 x F 2” S/E M 85X6 2” Gas

RB1143 M 70 x F 2”1/2  S/E M 85X6 2”1/2 Gas

RB1151 M 70 x F 3” S/E M 85X6 3” Gas

RB1153 M 80 x F 3” S/E M 95x6 3” Gas

RB1181 M 100 x F 4” T/B M 115X6 4” Gas

RB1191 M 125 x F 4” T/B M 140x6 4” Gas

RB1196 M 125 x F 5” S/E M 140x6 5” Gas

Riduzione FISSA maschio UNI - femmina GAS

legenda:
C/E = con esagono; 
S/E = senza esagono; 
T/B = con naselli
DN = filettatura femmina UNI 811;   
dn = filettatura maschio GAS ISO 228.

art. 12/C

Riduzione FISSA  femmina UNI - maschio GAS 

In ottone, attacco femmmina filettato UNI 811, attacco

maschio filettato GAS ISO 228.

Codice Descrizione DN dn

RB1184 F25 x M 3/4” C/E M 34x3 3/4” Gas

RB1116 F25 x M 1” C/E M 34x3 1” Gas

RB1147 F45 x M 1” S/E M 56X4 1” Gas

RB1124 F45 x M 1”1/4 S/E M 56X4 1”1/4 Gas

RB1125 F45 x M 1”1/2 C/E M 56X4 1”1/2 Gas

RB1194 F45 x M2” S/E M 56X4 2” Gas

RB1115 F 70 x M 2” S/E M 85X6 2” Gas

RB1187 F 70 x M 2”1/2 S/E M 85X6 2”1/2 Gas

Riduzione FISSA  femmina UNI - maschio GAS

Legenda:
C/E = con esagono;  
S/E = senza esagono;  
T/B = con naselli
DN = filettatura maschio UNI 810;   
dn = filettatura maschio UNI 810.

art. 13/A

Riduzione FISSA maschio UNI - maschio UNI

In ottone, attacchi maschio filettati UNI 810.

Male UNI male UNI adapter

Codice Descrizione DN dn

RB1113 M 25 x M 25  C/E M 34x3 M 34x3

RB1114 M 45 x M 25  C/E M 56X4 M 34x3

RB1121B M 45 x M 45  S/E M 56X4 M 56x4

RB1132B M 70 x M 45  C/E M 85x6 M 56x4

RB1134B M 70 x M 70  S/E M 85x6 M 85x6

RB1157 M 80 x M 80  S/E M 95x6 M 95x6

RB1158 M 100 x M 100  S/E M 115x6 M 115x6

RB1159 M 125 x M 125  C/E M 140x6 M 140x6

Riduzione FISSA maschio UNI - maschio UNI

legenda:
DN = attacco baionetta; 
dn = filettatura maschio UNI 810

art. 68

Riduzione da baionetta a UNI per idranti sottosuolo

In ottone, attacco baionetta, attacco maschio UNI 810.
Codice Descrizione DN dn

RB0218 DN 50 Baionetta x UNI 45 50 M56x4

RB0219 DN 70 Baionetta x UNI 70 70 M85x6

Riduzione da baionetta a UNI per idranti sottosuolo
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Riduzione FISSA maschio UNI - maschio GAS

In ottone, attacco maschio filettato UNI 810,
attacco maschio filettato GAS ISO 228.

art. 13/B

Codice Descrizione DN dn

RB0112 M 25 x M 3/4"  C/E M 34x3  3/4" Gas

RB0111 M 25 x M 1"  C/E M 34x3  1" Gas

RB0160C M 25 x M 1"1/4  C/E M 34x3  1"1/4 Gas

RB0161C M 45 x M 1"  C/E M 56x4  1" Gas

RB0126 M 45 x M 1"1/4  S/E M 56x4  1"1/4 Gas

RB0124 M 45 x M 1"1/2  S/E M 56x4  1"1/2 Gas

RB0135 M 45 x M 2"  S/E M 56x4  2" Gas

RB0137 M 45 x M 2"1/2  S/E M 34x3  2"1/2 Gas

RB0136 M 70 x M 2"  S/E M 85x6  2" Gas

RB0143 M 70 x M 2"1/2  S/E M 85x6  2"1/2 Gas

RB0151 M 70 x M 3"  C/E M 85x6  3" Gas

RB0188 M 70 x M 3"1/2  S/E M 85x6  3"1/2 Gas

RB0190 M 70 x M 4"  S/E M 85x6  4" Gas

RB0144 M 80 x M 2"1/2  C/E M 95x6   2"1/2 Gas

RB0152 M 80 x M 3"  C/E M 95x6   3" Gas

RB0189 M 100 x M 3"1/2  S/E M 115x6  3"1/2 Gas

RB0182 M 100 x M 4"  S/E M 115x6  4" Gas

RB0194C M 125 x M 4"  C/E M 140x6   4" Gas

RB0193 M 125 x M 5"  C/E M 140x6 5" Gas

Riduzione FISSA maschio UNI - maschio GAS

Legenda:
C/E = con esagono;  
S/E = senza esagono;  
T/B = con naselli
DN = filettatura maschio UNI 810;   
dn = filettatura maschio GAS ISO 228.

Riduzione FISSA femmina UNI - femmina UNI

In ottone, attacchi femmina filettato UNI 811.

art. 17/A

Codice Descrizione DN dn

RB1135C F 45 x F 25  S/E M 56x4 M 34X3

RB1133C F 70 x F 45  S/E M 85x6 M 56X4

RB1137 F 100 x F 70  T/B M 115x6 M 85x6

RB1142 F 125 x F 70  T/B M 140x6 M 85X6

Riduzione FISSA femmina UNI - femmina UNI

Legenda:
C/E = con esagono;  
S/E = senza esagono;  

T/B = con naselli
DN = filettatura femmina UNI 811;   
dn = filettatura femmina UNI 811.

Riduzione FISSA femmina UNI - femmina GAS

In ottone, attacco femmina filettato UNI 811,

attacco femmina filettato GAS ISO 228

art. 17/B

Codice Descrizione DN dn

RB1111B F 25 x F 1"  C/E M 34x3 1" Gas

RB1121C F 45 x F 1"1/4  S/E M 56x4 1"1/4 Gas

RB1122C F 45 x F 1"1/2  S/E M 56x4 1"1/2 Gas

RB1131B F 45 x F 2"  S/E M 56x4 2" Gas

RB1132C F 70 x F 1"1/2  S/E M 85x6 1"1/2 Gas

RB1134C F 70 x F 2"  S/E M 85x6 2" Gas

RB1141C F 70 x F 2"1/2  S/E M 85x6 2"1/2 Gas

RB1144C F 70 x F 3"  S/E M 85x6 3" Gas

Riduzione FISSA femmina UNI - femmina GAS

Legenda:
C/E = con esagono;  
S/E = senza esagono;  
T/B = con naselli
DN = filettatura femmina UNI 811;   
dn = filettatura femmina GAS ISO 228.

Riduzione GIREVOLE femmina girello - femmina girello 

In ottone, EN 1982 attacchi femmina girello UNI 808.

art. 14/A

Codice Descrizione DN dn

RB1089 FG 25 x FG 25 M 34x3 M 34x3

RB1083 FG 45 x F 25 M 56x4 M 34x3

RB1084 FG 45 x FG 45 M 56x4 M 56x4

RB1201 FG 45 x FG 70 M 56x4 M 85x6

RB1091 FG 70 x FG 70 M 85x6 M 85x6

RB2981 FG 80 x FG 70 M 95x6 M 85x6

RB2982 FG 80 x FG 80 M 95x6 M 95x6

RB2991 FG 100 x FG 70 M 115x6 M 85x6

RB2992 FG 100 x FG 80 M 115x6 M 95x6

RB2993 FG 100 x FG 100 M 115x6 M 115x6 

RB2996 FG 125 x FG 125 M 140x6 M 140x6

Riduzione GIREVOLE femmina girello - femmina girello

Legenda:

DN = filettatura femmina girello UNI 808;

dn = filettatura femmina girello UNI 808.

Riduzione GIREVOLE femmina girello - femmina GAS

In ottone, EN 1982 attacco femmina girello UNI 808,

attacco femmina GAS ISO 228.

art. 14/B

Codice Descrizione DN dn

RB1082 FG 25 x F 1" M 34x3 1" Gas

RB1104 FG 45 x F 1"1/4 M 56x4 1"1/4 Gas

RB1102 FG 45 x F 1"1/2 M 56x4 1"1/2 Gas

RB1086 FG 45 x F 2" M 56x4 2" Gas

RB1094 FG 70 x F 2" M 85x6 2" Gas

RB1095 FG 70 x F 2"1/2 M 85x6 2"1/2 Gas

RB1105 FG 70x F 3" M 85x6 3" Gas

RB1203 FG 80 x F 2"1/2 M 95x6 2"1/2 Gas

RB1106 FG 80 x F 3" M 95x6 3" Gas

RB1107 FG 100 x F 4" M 115x6 4" Gas 

RB1108 FG 125 x F 4" M 140x6 4" Gas 

RB1109 FG 125 x F 5" M 140x6 5" Gas 

Riduzione GIREVOLE femmina girello - femmina GAS

Legenda:

DN = filettatura femmina girello UNI 808;

dn = filettatura femmina GAS ISO 228.
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Legenda:
DN = filettatura femmina girello UNI 808;   
dn = filettatura maschio UNI 810.

art. 14/C

Riduzione GIREVOLE femmina girello - maschio UNI

In ottone, EN 1982 attacco femmina girello UNI 808,

attacco maschio UNI 810.

Codice Descrizione DN dn

RB1205 FG 45 x M 25 M 56x4 M 34x3

RB1101 FG 45 x M 70 M 56X4 M 85x6

RB1202 FG 70 x M 45 M 85x6 M 56x4

RB1088 FG 70 x M 100 M 85x6 M 115x6

RB1096 FG 80 x M 70 M 95x6 M 85x6

RB1097 FG 100 x M 70 M 115x6 M 85x6

RB1207 FG 100x M 80 M 115x6 M 95x6

RB1087 FG 100 x M 125 M 115x6 M 140x6

Riduzione GIREVOLE femmina girello - maschio UNI

Legenda:

DN = filettatura femmina girello UNI 808;  

dn = filettatura maschio GAS ISO 228.

art. 14/D

Riduzione GIREVOLE femmina girello - maschio GAS

In ottone, EN 1982 attacco femmina girello UNI 808,

attacco maschio GAS ISO 228.

Codice Descrizione DN dn

RB1103 FG 25 x M 3/4" M 34x3 3/4" Gas

RB1081 FG 25 x M 1" M 34x3 1" Gas

RB1206 FG 45 x M 1" M 56x4 1" Gas

RB1059 FG 45 x M 1"1/4 M 56x4 1"1/4 Gas

RB1099 FG 45 x M 1"1/2 M 56x4 1"1/2 Gas

RB1085 FG 45 x M 2" M 56x4 2" Gas

RB1204 FG 70x M 2" M 85x6 2" Gas

RB1093 FG 70 x M 2"1/2 M 85x6 2"1/2 Gas

RB1208 FG 70 x M 3" M 85x6 3" Gas

RB2997 FG 80 x M 2"1/2 M 95x6 2"1/2 Gas

RB2980 FG 80 x M 3" M 95x6 3" Gas

RB2994 FG 100 x M 4" M 115x6 4" Gas

RB2995 FG 125 x M 4" M 140x6 4" Gas

RB2999 FG 125 x M 5" M 140x6 5" Gas

Riduzione GIREVOLE femmina girello - maschio GAS

SPECIFICHE PER IDRANTI MONOTUBO

L’idrante soprasuolo “Monotubo” (brevetto

Bocciolone n. 214957) è caratterizzato dalla

colonna montante in acciaio zincato a caldo a

tabella UNI 8863.

La testata distributrice e la scatola valvola con lo scarico automatico antigelo sono fusi interamente in ghisa GG25 UNI EN1561. Gli organi interni

a tenuta sono stati progettati in modo tale da consentire una facile ed economica sostituzione. il dispositivo di manovra è di facile uso ed è dota-

to di pentagono che consente l’impiego della chiave (v. ns. art. 59). lo scarico automatico antigelo assicura lo svuotamento dell’idrante a comple-

ta chisura della valvola di erogazione. La prova a pressione idrostatica ad idrante chiuso viene eseguita  in sede di collaudo a 2,1 MPa e a idran-

te aperto a 2,4 MPa secondo UNI 9485.

Le bocche di uscita, fuse in ottone, sono filettate secondo tabella UNI 810. A richiesta si possono fornire attacchi diversi: Storz, BS, NH, DSP e boc-

che UNI, modificate rispetto alle misure standard.

La flangia di base è forata e dimensionata a tabella UNI EN 1092-2 PN 16.

A richiesta si possono eseguire forature serie ASA 150.

la verniciatura delle parti esterne è realizzata in smalto sintetico RAL 3000; 

la scatola valvola ad immersione in catramina di colore nero.

Questo tipo di idrante assomma molte peculiarità, ne ricordiamo solo alcune:

- maneggevolezza per una facile installazione dovuta al peso contenuto;

- caratteristica di essere un monocolonna e quindi di poter essere interrato in base alle necessità  

- semplicità di funzionamento dovuta ad un’appropriata asta di manovra interna;

- semplicità di manutenzione e sostituzione degli organi interni;

- minor prezzo rispetto al tradizionale idrante di ghisa.

art. 66/M

Idrante soprasuolo in acciaio e ghisa brevettato

DN 50 - DN 70 (65) - DN 80 - DN 100

Con scarico  automatico antigelo; sbocchi

maschio in ottone EN 1982 con tappi.

Codice Descrizione H A

RB0552 DN 50, 2 sbocchi uni 45 1395 1195

RB0555 DN 50, 2 sbocchi uni 45 e attacco motopompa UNI 70 1395 1192

RB0553 DN 70, 2 sbocchi uni 70 oppure a richiesta 2 sbocchi UNI 45 1455 1225

RB0556 DN 70, 2 sbocchi uni 70 e att. motopompa UNI 100 1455 1225
oppure a richiesta 2 sbocchi UNI 45 e att. motopompa UNI 70

RB0554 DN 80, 2 sbocchi uni 70 1455 1225

RB0557 DN 80, 2 sbocchi uni 70 e attacco motopompa UNI 100 1455 1225

RB0558 DN 100, 2 sbocchi uni 70 1465 1235

RB0559 DN 100, 2 sbocchi uni 70 e attacco motopompa UNI 100 1465 1235

Idrante soprasuolo in acciaio e ghisa brevettato DN 50 - DN 70 (65) - DN 80 - DN 100

idrant i  soprasuolo
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AD = normale

ADR = con dispositivo

di rottura prestabilita

che in caso di urto

accidentale mantiene

la chiusura della valvo-

la (sezionamento)

art. 66/AIdrante soprasuolo in ghisa DN 50 - DN 70 (65)

DN 50, due sbocchi UNI 45

Con scarico automatico antigelo;

sbocchi maschio UNI 810 in

ottone EN 1982 e tappi.

DN 50, due sbocchi UNI 45 e

attacco motopompa UNI 70

Con scarico automatico antigelo;

sbocchi maschio UNI 810 in

ottone EN 1982 e tappi.

Codice Tipo B (profondità) A L H

RB1600 AD 500 550 125 1250

RB1601 AD 700 550 125 1450

RB1602 AD 1000 550 125 1750

RB1700 ADR 500 550 125 1250

RB1701 ADR 700 550 125 1450

RB1702 ADR 1000 550 125 1750

Codice Tipo B (profondità) A L H

RB1650 AD 500 550 125 1250

RB1651 AD 700 550 125 1450

RB1652 AD 1000 550 125 1750

RB1750 ADR 500 550 125 1250

RB1751 ADR 700 550 125 1450

RB1752 ADR 1000 550 125 1750

Codice Tipo B (profondità) A L H

RB1605 AD 500 550 125 1280

RB1606 AD 700 550 125 1480

RB1607 AD 1000 550 125 1780

RB1705 ADR 500 550 125 1280

RB1706 ADR 700 550 125 1480

RB1707 ADR 1000 550 125 1780

Codice Tipo B (profondità) A L H

RB1655 AD 500 550 125 1280

RB1656 AD 700 550 125 1480

RB1657 AD 1000 550 125 1780

RB1755 ADR 500 550 125 1280

RB1756 ADR 700 550 125 1480

RB1757 ADR 1000 550 125 1780

DN 70 (65), due sbocchi UNI 70

e attacco motopompa UNI 100 o

a richiesta due sbocchi UNI 45

attacco motopompa UNI 70

Con scarico automatico

antigelo;sbocchi maschio UNI 810

in ottone EN 1982 e tappi.

DN 70 (65), due sbocchi UNI 70

o a richiesta due sbocchi UNI 45

Con scarico automatico antigelo;

sbocchi maschio UNI 810 in

ottone EN 1982 e tappi.

AD = normale

ADR = con dispositivo

di rottura prestabilita

che in caso di urto

accidentale mantiene

la chiusura della valvo-

la (sezionamento)

art. 66/BIdrante soprasuolo in ghisa DN 80 - DN 100 dimensionato secondo tabella UNI 9485

DN 80, due sbocchi UNI 70

Con scarico automatico antigelo;

sbocchi maschio UNI 810 in

ottone EN 1982 e tappi.

DN 80, due sbocchi UNI 70 e

attacco motopompa UNI 100

Con scarico automatico antigelo;

sbocchi maschio UNI 810 in

ottone EN 1982 e tappi.

Codice Tipo B (profondità) A L H

RB1610 AD 500 450 180 1200

RB1611 AD 700 450 180 1400

RB1612 AD 960 450 180 1660

RB1710 ADR 500 450 180 1200

RB1711 ADR 700 450 180 1400

RB1712* ADR 960 450 180 1660

Codice Tipo B (profondità) A L H

RB1660 AD 500 450 180 1200

RB1661 AD 700 450 180 1400

RB1662 AD 960 450 180 1660

RB1760 ADR 500 450 180 1200

RB1761 ADR 700 450 180 1400

RB1762 ADR 960 450 180 1660

Codice Tipo B (profondità) A L H

RB1615 AD 500 450 200 1220

RB1616 AD 700 450 200 1420

RB1617 AD 960 450 200 1680

RB1715 ADR 500 450 200 1220

RB1716 ADR 700 450 200 1420

RB1717 ADR 960 450 200 1680

Codice Tipo B (profondità) A L H

RB1665 AD 500 450 200 1220

RB1666 AD 700 450 200 1420

RB1667 AD 960 450 200 1680

RB1765 ADR 500 450 200 1220

RB1766 ADR 700 450 200 1420

RB1767* ADR 960 450 200 1680

DN 100, due sbocchi UNI 70 e

attacco motopompa UNI 100 

Con scarico automatico antigelo;

sbocchi maschio UNI 810 in

ottone EN 1982 e tappi.

DN 100, due sbocchi UNI 70 

Con scarico automatico antigelo;

sbocchi maschio UNI 810 in

ottone EN 1982 e tappi.

N.B. Le profondità di mm. 500 e mm. 700 

sono modificate rispetto a tabella UNI 9485.*Rapporto di prova Ministero Interno N. 3604/212/98 del 21-6-1999 

*Rapporto di prova Ministero Interno N. 3604/214/98 del 21-6-1999 
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SPECIFICHE PER IDRANTI IN GHISA

L’idrante soprasuolo di ghisa è costituito dalla colonna montante e da

gruppi valvola interamente fusi in ghisa GG25 UNI EN 1561. Gli organi interni di tenuta sono stati progettati in modo tale da consentire una facile

ed economica sostituzione.Il dispositivo di manovra è di facile uso ed è dotato di pentagono che consente l’impiego della chiave come previsto

dalla tabella UNI 9485 (v. ns. art. 59). Lo scarico automatico antigelo assicura lo svuotamento dell’idrante a completa chiusura della valvola di ero-

gazione. La prova a pressione idrostatica ad idrante chiuso viene eseguita in sede di collaudo a 2,1 MPa e a idrante aperto a 2,4 MPa come pre-

visto dalla tabella UNI 9485. Le bocche di uscita fuse in ottone, sono filettate secondo tabella UNI

810. A richiesta si possono fornire più bocche (v. ns. art. 124) e attacchi diversi: Storz,

BS, NH, DSP e bocche UNI modificate rispetto alle misure standard.

La flangia di base è forata e dimensionata a tabella UNI EN 1092 - 2 PN 16. A richie-

sta si possono eseguire forature serie ASA 150.

La verniciatura della parte soprasuolo è realizzata con vernice epossidica

rossa RAL 3000.

La verniciatura della parte sottosuolo è realizzata ad

immersione in catramina di colore nero.

L’idrante viene costruito in due tipologie:

-  AD: secondo il sistema tradizionale.

-  ADR: con linea di rottura prestabilita.

Quest’ultima è stata realizzata in modo che, in caso d’urto

accidentale la parte soprasuolo dell’idrante si rovesci senza

rottura della parte sottosuolo. Un dispositivo realizzato sull’asta

mantiene chiusa la valvola, evitando la perdita di pressione del-

l’anello idrico e permettendo il ripristino immediato dell’idrante

mediante la semplice sostituzione dei bulloni speciali di assem-

blaggio.

art. 66/C

AD = normale

ADR = con dispositivo

di rottura prestabilita

che in caso di urto acci-

dentale mantiene la

chiusura della valvola

(sezionamento)

Idrante soprasuolo in ghisa DN 150 dimensionato secondo tabella UNI 9485

DN 150, due sbocchi UNI 70

Con scarico automatico

antigelo; sbocchi maschio UNI

810 in ottone EN 1982 e tappi.

DN 150, due sbocchi UNI 70 e

attacco motopompa UNI 100

Con scarico automatico

antigelo; sbocchi maschio UNI

810 in ottone EN 1982 e tappi.

Codice Tipo B (profondità) A L H

RB1625 AD 500 450 210 1255

RB1626 AD 700 450 210 1455

RB1627 AD 985 450 210 1740

RB1725 ADR 500 450 210 1255

RB1726 ADR 700 450 210 1455

RB1727 ADR 985 450 210 1740

Codice Tipo B (profondità) A L H

RB1675 AD 500 450 210 1255

RB1676 AD 700 450 210 1455

RB1677 AD 985 450 210 1740

RB1775 ADR 500 450 210 1255

RB1776 ADR 700 450 210 1455

RB1777* ADR 985 450 210 1740

*Rapporto di prova Ministero Interno N. 3604/213/98 del 21 - 6 - 1999

N.B. Le profondità di mm. 500 e mm. 700 sono modificate rispetto a

tabella UNI 9485.
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Idrante sottosuolo flangiato con sbocco UNI 810

In ghisa GG20, con scarico automatico antigelo; sbocco

in ottone EN 1982 e tappo.

art. 64/A

Codice Descrizione H L

RB0177 Crotone DN 50, sbocco in ottone UNI 45 490 257

RB0178 Crotone DN 70 (65), sbocco in ottone UNI 70 470 306

RB0549 Crotone DN 80, sbocco in ottone UNI 70 470 307

RB0598 Export DN 50, sbocco in ottone UNI 45 460 194

RB0599 Export DN 70 (65), sbocco in ottone UNI 70 490 257

Idrante sottosuolo flangiato con sbocco UNI 810

Idrante sottosuolo flangiato con sbocco a baionetta

In ghisa GG20, con scarico automatico antigelo; sbocco in

ghisa e tappo.

art. 64/B

Codice Descrizione H L

RB0550 Crotone DN 50, sbocco baionetta DN 50 500 257

RB0551 Crotone DN 70 (65), sbocco baionetta DN 70 500 306

RB0224 Crotone DN 80, sbocco baionetta DN 70 510 307

RB0548 Export DN 70 (65), sbocco baionetta DN 70 500 257

Idrante sottosuolo flangiato con sbocco a baionetta

Collo cigno ad uno sbocco orientabile maschio UNI 810

In ottone e acciaio, attacco femmina UNI 811 in ottone

EN 1982 o baionetta.

art. 61Collo cigno ad uno sbocco orientabile maschio UNI 810

Collo cigno a due sbocchi orientabili maschio UNI 810

In ottone e acciaio, attacco femmina UNI 811 in ottone
EN 1982 o baionetta.

art. 62Collo cigno a due sbocchi orientabili maschio UNI 810

Codice Descrizione H A

RB0194 Attacco UNI 45 F, sbocco UNI 45 M 630 265

RB0195 Attacco UNI 70 F, sbocco UNI 70 M 755 318

RB0306 Attacco UNI 45 F, sbocco UNI 45 M con saracinesca 715 265

RB0307 Attacco UNI 70 F, sbocco UNI 70 M con saracinesca 870 318

RB0590 Attacco baionetta DN 50, sbocco UNI 45 M 660 265

RB0591 Attacco baionetta DN 70, sbocco UNI 70 M 770 318

RB0594 Att. baionetta DN 50, sbocco UNI 45 M con saracinesca 745 265

RB0595 Att. baionetta DN 70, sbocco UNI 70 M con saracinesca 885 318
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Codice Descrizione H A

RB0197 Attacco DN 45 F, sbocchi UNI 45 M 630 265

RB0198 Attacco DN 70 F, sbocchi UNI 70 M 755 318

RB0308 Attacco DN 45 F, sbocchi UNI 45 M con saracinesche 715 265

RB0309 Attacco DN 70 F, sbocchi UNI 70 M con saracinesche 870 318

RB0592 Attacco a baionetta DN 50, sbocchi UNI 45 M 660 265

RB0593 Attacco baionetta DN 70, sbocchi UNI 70 M 770 318

RB0596 Att. baionetta DN 50, sbocchi UNI 45 M con saracinesche 745 265

RB0597 Att. baionetta DN 70, sbocchi UNI 70 M con saracinesche 885 318



Codice Descrizione

RB0528 1”1/2 Gas x UNI 45

RB0525 2”1/2 Gas x UNI 45

RB0526 2”1/2 Gas x UNI 70

RB0529 3”1/2 Gas x UNI 70

RB0563 3”1/2 Gas x UNI 100

RB0530 4” Gas x UNI 70

RB0527 4” Gas x UNI 100

RB0546 4” Gas x UNI 125
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accessor i  per  idrant i  soprasuolo e  sot tosuolo

art. 65

Chiusino stradale

In ghisa GG20 verniciato nero.

Codice Descrizione L H

RB0584 Circolare per saracinesca 270 270

RB0192 Ovale per sottosuolo DN 50 370 250

RB0193C Ovale per sottosuolo DN 70 - DN 80 420 305

Codice Descrizione DN

RB0114 UNI 45 M56X4

RB0115 UNI 70 M85X6

RB0113 UNI 100 M115X6

Chiusino stradale

art. 63

Chiave di manovra universale

In acciaio verniciato.
Codice Descrizione L H

RB0199 Con chiave quadra 1100 600

Chiave di manovra universale

art. 60 Articoli speciali per acquedotto

Codice Descrizione

RBTEE Raccordo a T flangiato

RBCUR Curva di raccordo flangiato

RBRID Riduzione flangiata

Articoli speciali per acquedotto

In ghisa.

art. 9/B Tappo femmina per idranti

Tappo femmina per idranti

In ghisa grigia verniciato rosso con guarnizione e

catenella

art. 124 Sbocco supplementare con tappo per idranti soprasuolo

Sbocco supplementare con tappo per idranti soprasuolo

In ottone EN1982, attacco filettato maschio GAS ISO 228,

uscita filettata maschio UNI 810;

tappo filettato femmina UNI 811 in ghisa grigia verniciato

rosso con guarnizione e catenella.

Legenda: H = altezza massima;  L = larghezza massima



Codice Descrizione

RB0200 Per apertura e chiusura idrante e tappi Bocciolone

RB365 Per apertura e chiusura idrante e tappi Universale

Codice Descrizione n. fori I D Cf F

RB0926 DN 40 4 49 150 110 18

RB0506 DN 50 4 61,5 165 125 18

RB0508 DN 70 (65) 4 77 185 145 18

RB0509 DN 80 8 90 200 160 18

RB0511 DN 100 8 115 220 180 18

RB0512 DN 125 8 141 250 210 18

RB0513 DN 150 8 160,5 285 240 22

Codice Descrizione n. fori Dn D Cf F

RB1930 DN 40 4 1”1/2Gas 150 110 18

RB1931 DN 50 4 2”Gas 165 125 18

RB1932 DN 70 (65) 4 2”1/2gas 185 145 18

RB1933 DN 80 8 3”Gas 200 160 18

RB1934 DN 100 8 4”Gas 220 180 18

RB1935 DN 125 8 5”Gas 250 210 18

RB1936 DN 150 8 6”Gas 285 240 22

Codice Descrizione

RB1888 Per idrante soprasuolo DN 50

RB1889 Per idrante soprasuolo DN 70 (65)

RB1890 Per idrante soprasuolo DN 80

RB1891 Per idrante soprasuolo DN 100
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Gomito a piede flangiato

In ghisa GG20 verniciato nero PN 16

art. 67

Legenda:

H = altezza massima

Codice Descrizione H

RB0188 DN 50 238

RB0189 DN 70 (65) 250

RB0190 DN 80 259

RB0191 DN 100 299

RB0225 DN 150 380

Carenatura antivandalo per idranti soprasuolo -

applicabile anche su nostri idranti già installati

In alluminio, verniciata rossa RAL3000.

art. 702Carenatura antivandalo per idranti soprasuolo

Chiave di manovra per idranti soprasuolo UNI 9485

In acciaio verniciato.

Chiave di manovra Universale 

per idranti soprasuolo in acciaio.

art. 59Chiave di manovra per idranti soprasuolo UNI 9485

Guarnizione e serie bulloni UNI EN 22014

In acciaio zincato.

art. 569Guarnizione e serie bulloni UNI EN 22014

Codice Descrizione n.bulloni DN

RB0900 Per idrante DN 50 4 M16

RB0901 Per idrante DN 70 (65) 4 M16

RB0902 Per idrante DN 80 8 M16

RB0924 Per idrante DN 100 8 M16

RB0938 Per idrante DN 150 8 M20

Flangia piana a saldare PN 16 UNI 2278

In acciaio.

art. 111Flangia piana a saldare PN 16 UNI 2278

Gomito a piede flangiato

Flangia filettata PN 16 UNI 2254

In acciaio.

art. 109Flangia filettata PN 16 UNI 2254

art. 365
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saracinesche e  va lvo le  c lapet  in  ghisa
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Codice DN DZ Cf L H

RB2600 50 165 125 150 320

RB2601 65 (70) 185 145 170 370

RB2602 80 200 160 180 390

RB2603 100 220 180 190 450

RB2604 125 250 210 200 510

RB2605 150 285 240 210 575

RB2606 200 340 295 230 642

RB2508 250 405 355 250 770

RB2509 300 460 410 270 893

art. 405

Saracinesca a cuneo gommato a corpo

piatto flangiata PN 16

In ghisa sferoidale, scartamento secondo

UNI 7125, senza volantino.

Saracinesca a cuneo gommato a corpo piatto flangiata PN 16

Codice DN DZ Cf L H

RB2607 50 165 125 250 320

RB2608 65 (70) 185 145 270 370

RB2609 80 200 160 280 390

RB2610 100 220 180 300 450

RB2611 125 250 210 325 490

RB2612 150 285 240 350 575

RB2613 200 340 295 400 642

RB2614 250 405 355 450 770

RB2615 300 460 410 500 893

Codice DN DZ Cf L H

RB2156 50 165 125 200 120

RB2157 65 (70) 185 145 240 141

RB2158 80 200 160 260 168

RB2159 100 220 180 300 175

RB2160 125 250 210 350 199

RB2161 150 285 240 400 217

RB2162 200 340 295 500 277

RB2163 250 405 355 600 337

RB2164 300 460 410 700 374

art. 406

Saracinesca a cuneo gommato a corpo

ovale flangiata PN 16

In ghisa sferoidale, scartamento secondo

UNI 7125, senza volantino.

Saracinesca a cuneo gommato a corpo ovale flangiata PN 16

art. 106 Valvola Clapet flangiata PN 10 TENUTA GOMMA

art. 407 Volantino per saracinesche

Accessori per saracinesche

Codice Descrizione

RB2790 Asta per DN 50

RB2791 Asta per DN 65, 80 

RB2792 Asta per DN 100,125

RB2793 Asta per DN 150,200,250,300

RB2800 Tubo riparatore per DN 50

RB2801 Tubo riparatore per DN 65, 80

Codice Descrizione

RB2802 Tubo rip. per DN 100,125

RB2803 Tubo rip. per DN 150,200,250,300

RB2810 Cappellotto      per DN 50

RB2811 Cappellotto      per DN 65, 80

RB2812 Cappellotto      per DN 100,125

RB2813 Cappellotto      per DN 150,200,250,300

Codice Descrizione

RB2700 Per saracinesca DN 50

RB2701 Per saracinesca DN 65 (70)

RB2702 Per saracinesca DN 80

RB2703 Per saracinesca DN 100

RB2704 Per saracinesca DN 125

Codice Descrizione

RB2705 Per saracinesca DN 150

RB2706 Per saracinesca DN 200

RB2707 Per saracinesca DN 250

RB2708 Per saracinesca DN 300

N.B. Le valvole Clapet DN 80 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 
sono disponibili sia in PN 10 che in PN 16. Gli altri diametri 
sono disponibili solo in PN 10. Il cappellotto per saracinesca Art. 497,
può sostituire il volantino per saracinesca art. 407

Valvola Clapet flangiata 

PN 10 TENUTA GOMMA 

PN 16 TENUTA METALLICA.

In ghisa GG25.

art. 110 Sfiato Crotone

Sfiato Crotone

In ghisa GG20 verniciato.

cod. RB2165

art. 115 Sfiato Roma

Sfiato Roma

In ottone.

cod. RB2166

art. 116 Sfiato Siena

Sfiato Siena

In ghisa GG20

verniciato.

cod. RB2167

art. 117 Sfiato doppio 
galleggiante

Sfiato doppio

galleggiante

In ghisa GG20

verniciato.

cod. RB2168
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