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Valigetta porta documentiart. SY500

Archiviatoreart.SY1175

Valigetta per supporti magneticiart. SY1710

Archiviatore per supporti magnetici con chiave piatta e pratico cestello estraibile colore beige.

Archiviatoreart. SY6720

Cassaforte con chiusura a combinatore a tre cifre. Ideale per tutti i documenti formato A4. Nella

parte interna della porta sono disposti pratici ganci porta chiavi e un piccolo vano porta ogget-

ti. Tasselli per fissaggio inclusi. (non adatta per l’archiviazione dei supporti magnetici).

Cassaforteart. SYS0207

Cassaforte verticale con chiusura elettronica. Pratici ganci interni porta chiavi, piccolo vano

porta oggetti e tasca porta documenti. Tasselli per fissaggio inclusi. Pile escluse. (non adatta

per l’archiviazione dei supporti magnetici).

Cassaforteart. SYS3607

Cassaforteart. SY4635

Cassaforte elettronica con codice a 5 cifre, triplo codice di sicurezza e bloccaggio a tempo  dopo

l’inserimento di tre codici errati. Pratici ganci interni porta chiavi, piccolo vano porta oggetti e

tasca porta documenti. Pratico archiviatore a cartelle sospese estraibile. Tasselli per fissaggio

inclusi. Pile escluse. E’ possibile inserire l’Art.SY1710 (max 2 pezzi) per la protezione dei supporti

magnetici.

Cassaforteart. SY5635
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Art. Resistenza al fuoco misure ESTERNE misure INTERNE peso Kg.

SY500 ‘30 155x309x260 95x247x185 5,3

Art. Resistenza al fuoco misure ESTERNE misure INTERNE peso Kg.

SY1175 ‘30 357x441x437 284x375x342 23,1

Art. Resistenza al fuoco misure ESTERNE misure INTERNE peso Kg.

SY1710 ‘30 206x362x279 111x210x149 12,2

Art. Resistenza al fuoco misure ESTERNE misure INTERNE peso Kg.

SY6720 ‘30 344x387x208 206x248x162 24,9

Art. Resistenza al fuoco misure ESTERNE misure INTERNE peso Kg.

SYS0207 ‘60 348x415x472 244x319x292 39,5

Art. Resistenza al fuoco misure ESTERNE misure INTERNE peso Kg.

SYS3607 ‘60 453x415x472 349x319x302 44,9

Art. Resistenza al fuoco misure ESTERNE misure INTERNE peso Kg.

SY4635 ‘60 515x472x472 411x376x302 63,5

Art. Resistenza al fuoco misure ESTERNE misure INTERNE peso Kg.

SY5635 ‘60 603x472x472 499x376x302 70,8

Valigetta porta documenti formato A5/A4 con chiave piatta e maniglia - colore nero (non adat-

ta all’archiviazione dei supporti magnetici).

Archiviatore porta documenti formato A4 con chiave piatta e maniglia - colore beige (non adat-

ta all’archiviazione dei supporti magnetici).

Valigetta per supporti magnetici con chiave piatta, pratico cestello estraibile e maniglia colore beige.

Cassaforte verticale con serratura elettronica con possibilità di tre codici a 5 cifre ciascuno, bloc-

caggio a tempo  dopo l’inserimento di tre codici errati. Pratici ganci interni porta chiavi, piccolo

vano porta oggetti e tasca porta documenti. Pratico archiviatore a cartelle sospese estraibile.

Tasselli per fissaggio inclusi. Pile escluse. E’ possibile inserire l’Art.SY1710 per la protezione dei

supporti magnetici.
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Cassaforte art. SY6770

Cassaforte art. SY8771

Cassaforte art. SY3427
Cassaforte con una guarnizione di chiusura che impedisce all’acqua spruzzata dagli impianti antincen-

dio di penetrare all’interno. Chiusura a chiave tubolare e combinatore a 4 cifre. Pratici ganci interni porta

chiavi, piccolo vano porta oggetti e tasca porta documenti. Tasselli per fissaggio inclusi.

Cassaforte art. SY3607

Cassaforte art. SY4835  art. SY5846
Cassaforte elettronica con codice a 5 cifre, triplo codice di sicurezza e bloccaggio a tempo  dopo l’inserimen-

to di tre codici errati. Chiave tubolare per un ulteriore grado di sicurezza. Anche questo articolo è fornito di una
guarnizione di chiusura che impedisce all’acqua spruzzata dai sistemi antincendio di penetrare all’interno.
Pratici ganci interni porta chiavi, piccolo vano porta oggetti e tasca porta documenti. Pratico archiviatore a car-
telle sospese estraibile. Tasselli per fissaggio inclusi. Possibilità d’inserire l’archiviatore per supporti magneti-
ci l’Art.SY1710 (max 1 pezzo per art. SY4835, max 2 pezzi per art. SY5846). Pile escluse.

Schedario art. SY6000

Kit per schedario art. SY6000K

Chiusura dei cassetti per mezzo di robuste guide. Apertura completa dei cassetti per un facile accesso.
Un doppio sistema di chiavistelli assicura la chiusura dei cassetti in caso di incendio. Contrappeso poste-
riore per evitarne il ribaltamento con entrambi i cassetti aperti. Ideale per contenere formati A4 (interas-
se cartella 31 cm). È possibile inserire l’Art. SY1710 per la custodia dei supporti magnetici.

Art. Resistenza al fuoco misure ESTERNE misure INTERNE peso Kg.

SY6770 ‘60 876x520x560 676x380x330 150

Art. Resistenza al fuoco misure ESTERNE misure INTERNE peso Kg.

SY6770 ‘60 1210x645x595 980x475x350 285

Art. Resistenza al fuoco misure ESTERNE misure INTERNE peso Kg.

SY6000 ‘60 711x438x591 241x305x457 90,3

Art. Resistenza al fuoco misure ESTERNE misure INTERNE peso Kg.

SY3427 ‘120 453x415x472 349x319x302 61,2

Art. Resistenza al fuoco misure ESTERNE misure INTERNE peso Kg.

SY3607 ‘120 453x415x472 349x319x302 44,9

Art. Resistenza al fuoco misure ESTERNE misure INTERNE peso Kg.

SY4835 ‘120 515x472x472 411x376x302 83,9

SY5846 ‘120 603x472x472 499x376x302 93,4

Grazie ad uno speciale kit è possibile sovrapporre due pezzi ottenendo così uno schedario 
a 4 cassetti senza praticare alcun foro per il fissaggio.

Cassaforte con chiusura elettronica + chiave. Bloccaggio a tempo dopo l’inserimento di tre codici erra-
ti. Allestimento interno composto da un ripiano e un cassetto con chiusura a chiave. Tale articolo è dota-
to di quattro ruote per una più facile movimentazione. Tasselli per fissaggio inclusi. Pile escluse. E’ pos-
sibile inserire l’Art.SY1710 (max 3 pezzi) per la protezione dei supporti magnetici.

Cassaforte con chiusura elettronica + chiave. Bloccaggio a tempo dopo l’inserimento di tre codici errati.
Allestimento interno composto da un ripiano e un cassetto con chiusura a chiave. Tale articolo è dotato di
5 catenacci mobili ed una particolare conformazione della porta sul lato delle cerniere che permette la
chiusura della stessa ad incastro nella parete rendendola molto resistente ai tentativi di forzatura e di quat-
tro ruote per una più facile movimentazione. Tasselli per fissaggio inclusi. Pile escluse. E’ possibile inseri-
re l’Art.SY1710 (max 4 pezzi) e l’Art. SY6720 (max 2 pezzi) per la protezione dei supporti magnetici.

Cassaforte verticale con serratura elettronica con possibilità di tre codici a 5 cifre ciascuno; bloccaggio a
tempo  dopo l’inserimento di tre codici errati. Guarnizione interna per una protezione ermetica del conte-
nuto. Pratici ganci interni porta chiavi, piccolo vano porta oggetti e tasca porta documenti. Tasselli per fis-
saggio inclusi. Pile escluse.



c
a

s
s

e
f
o

r
t
i
 
d

i
 
s

i
c

u
r
e

z
z

a

352

cassefort i  a  muro

Art. Dimensioni in mm. H x L x P N° catenacci Peso kg

TXK1 210 x 270 x 150 2 9,5

Art. Dimensioni in mm. H x L x P N° catenacci Peso kg

TXT4 270 x 390 x 200 2 20

Art. Dimensioni in mm. H x L x P Peso kg

TXSO4 270 x 390 x 200 18

Art. Dimensioni in mm. H x L x P Peso kg

TXK4 270 x 390 x 200 18

- Frontale e Porta 10 mm.

- Taglio Laser.

- Serratura di alta sicurezza con 8 leve asimmetriche e indipendenti con chiave a doppia

mappa.

- Estrazione della chiave impossibile a serratura aperta.

- Pistoni girevoli antitaglio del Ø di 22 mm.

- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.

- Speciali battute della porta e robuste saldature interne realizzate con sistema  robotizzato.

- Alette di ancoraggio ricavate sui 4 lati del fondo con funzione antistrappo.

Cassaforteart. TXK1

- Frontale e Porta 10 mm.

- Serratura elettronica digitale controllata da un congegno elettronico ad altissima affidabilità

con memoria non volatile. 1 miliardo di combinazioni possibili.

- Pistoni girevoli cromati Ø 22 mm. Tastiera a membrana con 4 led dedicati.

- Presa alimentazione esterna con contatti sulla tastiera.

- Speciali battute della porta e robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.

Cassaforteart. TXT4

- Frontale e porta 8 mm.

- Serratura di alta sicurezza con 6 leve asimmetriche e indipendenti con chiave a doppia

mappa.

- Catenacci in acciaio nichelato del Ø di 22 mm.

- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.

- Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.

- Alette di ancoraggio ricavate sui 4 lati del fondo con funzione antistrappo.

Cassaforteart. TXSO4

- Frontale e porta 8 mm.

- Serratura controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità, dotato di memoria per-

manente.

- Apertura/chiusura con manopola di comando e blocco con elettromagnete.

- Codice utente da 4 a 10 cifre. Catenacci in acciaio nichelato del Ø di 18 mm.

- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.

- Segnalazioni sonore e visive per conferma digitazione errori e batterie interne in fase di

esaurimento.

Cassaforteart. TXK4
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Art. Dimensioni in mm. H x L x P Allestimento

TX400SC 1560 x 365 x 320 7  posti  supp. per fucili in legno + tesoretto

Art. Dimensioni in mm. H x L x P Allestimento

TX400LK 1605 x 450 x 370 7  posti  + tesoretto

Art. Dimensioni in mm. Emergenza

H x L x P 

TX328/ALP mm. 168 x 310 x 280 Chiave a doppia mappa

TX520/ALP mm. 220 x 350 x 200 Chiave a doppia mappa

TX530/ALP mm. 220 x 350 x 300 Chiave a doppia mappa

TX540/ALP* mm. 168 x 400 x 400 Chiave a doppia mappa

TX640/ALP* mm. 240 x 400 x 400 Chiave a doppia mappa

Armadio di sicurezza per armi e munizioni art. TX400SC

- Struttura monoblocco in lamiera d’acciaio dello spessore di. mm. 2

- Catenacci in acciaio nichelato del  Ø di 22 mm.

- Estrazione della chiave impossibile a serratura aperta.

- Sistema di chisura con serratura di alta sicurezza a 6 leve asimmetriche e indipendenti con

chiave a doppia mappa.

Armadio di sicurezza per armi e munizioni art. TX400LK

- Struttura monoblocco in lamiera d’acciaio dello spessore di  mm. 2.

- Catenacci in acciaio nichelato del Ø di 22 mm.

- Rastrelliera e base per 7 fucili in legno massellato verniciato.

- Tesoretto interno portamunizioni.

- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (4+4).

- Serratura ad altissima sicurezza a 6 leve asimmetriche e indipendenti con chiave a doppia

mappa.

- Estrazione della chiave impossibile a serratura aperta.

cassaforte art. TX___/ALP

Combinazione elettronica digitale con solenoide.

- Caratteristiche tecniche

- Spessore porta mm. 6.

- Spessore pareti del corpo mm. 2,5.

- Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+2).

- Ripiano interno (ad eccezione del mod. 328 e 540) e tasselli per fissaggio in dotazione.

- Elegante tappetino sulla base.

- Verniciatura di qualità a polvere epossidica in elegante color beige.

- Caratteristiche dell’elettronica:

- Serratura controllata da un congegno elettronico ad altissima affidabilità dotato 

di memoria permanente.

- Apertura e chiusura manuale con manopola di comando.

- Codice utente da 4 a 10 cifre (10 miliardi di combinazioni).

- Doppio codice digitale (Cliente e Master) cambiabili.

- Segnalazioni sonore e visive mediante buzzer e leds.

- Presa di alimentazione esterna di emergenza con contatti ricavati direttamente 

sulla tastiera.

- Tastiera alfanumerica a membrana con 4 leds dedicati.

- Serratura di emergenza con chiave a doppia mappa ad uso direzione hotel.

- Alimentazione interna con batteria alcalina da 9 V (non fornite).

Apertura di emergenza mediante serratura con chiave a doppia mappa 

di altissima sicurezza.


