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Quando si deve fronteggiare un incendio, è necessario disporre di strumenti validi. Con Evolution

5000, MSA ha nuovamente stabilito un nuovo standard nella tecnologia delle termocamere. Il

dispositivo di ricerca calore permette una rapida localizzazione della sede dell’incendio e dei

punti caldi. Il suo peso è inferiore a 1.3 kg.

SR00403 Evolution 5000, completa di 2 batterie, caricabatteria da tavolo,

Borsa per il trasporto

SR00404 Evolution 5000, completa di Quick Temp,2 batterie, caricabatteria da tavolo,

Borsa per il trasporto

SR00405 Evolution 5000, completa di Ricerca Calore,2 batterie, caricabatteria da tavolo,

borsa per il trasporto

SR00406 Evolution 5000, completa di Quick Temp, Ricerca Calore, 2 batterie,

caricabatteria da tavolo, Valigetta per il trasporto

SR00407 Evolution 5000, completa di 2 batterie, caricabatteria su veicolo

SR00408 Evolution 5000, completa di Quick Temp, 2 batterie, caricabatteria su veicolo

SR00409 Evolution 5000, completa di Ricerca Calore, 2 batterie, caricabatteria su veicolo

SR00410 Evolution 5000, completa di Quick Temp, Ricerca Calore, 2 batterie,

caricabatteria su veicolo

Sistema Trasmissione video senza fili su richiesta.

Evolution 5000

Per misure di temperatura in sicurezza, senza necessità di contatto, da –18 a 870°C. Possibilità

di accendere un puntatore laser per indicare fino alla distanza di 15 metri la fonte di calore che

si sta misurando. Piccolo e maneggevole, solo 600 g.

SR13294 Termometro remoto MX4

MX4 Termometro remoto

Dispositivo di allarme e segnalazione per singoli operatori. Se l’operatore che utilizza FIREFLY II

resta fermo per più di 20 secondi, suona un preallarme. Se continua a rimanere fermo, viene

emesso un segnale costante ripetitivo con intensità di 95 dB che aiuta a ritrovare la persona feri-

ta. L’allarme può essere attivato manualmente. Il dispositivo può essere facilmente fissato sullo

spallaccio o sulla cintura; è a tenuta stagna e antideflagrante classe T4. FIREFLY II S ha una chia-

ve che – se estratta – attiva il dispositivo. Le chiavi possono essere depositate presso il centro

operativo in modo tale da essere sempre a conoscenza del numero di operatori in azione.

SR02715 FIREFLY II

SR02720 FIREFLY II S

FIREFLY II e FIREFLY II S

disposi t iv i  d i  a l larme e segnalaz ione

Firefly II

Firefly II S


