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sistemi  d i  so l levamento

Tiranti in poliestere colorati con asole rivestite
a semplice strato

art. CSS

Art. Larghezza Colore Lunghezza Verticale Canestro Canestro Canestro Cappio

mm L1 asole mm L2 ß 45° ß 60°

CSS50 60 viola 250 1.000 2.000 1.400 1.000 800

CSS100 100 verde 300 2.000 4.000 2.800 2.000 1.600

CSS150 150 giallo 400 3.000 6.000 4.200 3.000 2.400

CSS200 200 grigio 500 4.000 8.000 5.600 4.000 3.200

CSS250 250 rosso 450 5.000 10.000 7.000 5.000 4.000

CSS300 300 marrone 600 6.000 12.000 8.400 6.000 4.800

PORTATA

Fascia CEN Standard a doppio strato.

Normativa Europea CEN Standard EN 1492-7.

Coefficiente di sicurezza = 7:1

Tiranti in poliestere colorati con asole rivestite
a doppio strato, con righe per identificazione
portata

art. CDS

Completo ancoraggio confezionato con tenditore a cricchetto 50 mm. 5.000 Kg. Nastro di PE

larg. mm. 50 c.r. 6.000 Kg., ganci ad uncino a due dita alle estremità lunghezza standard mt.

0,50 + 8,00 mt.

Sistema di ancoraggio in poliestere per carichi
trasportati (EN 12195-2)

art. LAP 6

Completo ancoraggio confezionato con tenditore a cricchetto 50 mm. 5.000 Kg. ergonomico

nastro di PE larg. mm. 50 c.r. 6.000 Kg., ganci ad uncino a due dita alle estremità lunghezza

standard mt. 0,50 + 8,00 mt.

Sistema di ancoraggio in poliestere per carichi
trasportati (EN 12195-2)

art. LAP 6 ERGO

Art. Larghezza Colore Lunghezza Verticale Canestro Canestro Canestro Cappio

mm L1 asole mm L2 ß 45° ß 60°

CDS50 50 viola 250 1.000 2.000 1.400 1.000 800

CDS60 60 verde 250 2.000 4.000 2.800 2.000 1.600

CDS90 90 giallo 300 3.000 6.000 4.200 3.000 2.400

CDS120 120 grigio 400 4.000 8.000 5.600 4.000 3.200

CDS150 150 rosso 400 5.000 10.000 7.000 5.000 4.000

CDS180 180 marrone 500 6.000 12.000 8.400 6.000 4.800

CDS240 240 azzurro 500 8.000 16.000 11.200 8.000 6.400

CDS300 300 arancio 600 10.000 20.000 14.000 10.000 8.000

PORTATA

Fascia CEN Standard a semplice strato.

Normativa Europea CEN Standard EN 1492-7.

Coefficiente di sicurezza = 7:1

i PER ORDINI
indicare Articolo 
e la lunghezza, es.

CDS50 / 1 = 1metro

CDS50 / 2 = 2metri

CDS50 / 3 = 3metri
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Art. Fune Portata

R 180/1 kg. 30° kg. 90°

AN2G8 Ø   8 1.100 920

AN2G10 Ø 10 1.700 1.400

AN2G12 Ø 12 2.600 2.100

AN2G14 Ø 14 3.500 2.800

AN2G16 Ø 16 4.700 3.800

AN2G18 Ø 18 5.900 4.800

AN2G20 Ø 20 7.300 5.900

AN2G22 Ø 22 8.800 7.200

AN2G26 Ø 26 12.300 10.000

AN2G28 Ø 28 13.500 11.000

AN2G30 Ø 30 15.600 12.700

Ancoraggio moto confezionato con nastro mm 25, lunghezza mt 1,50+0,40 con 1 gancio + 1

anello circolare + tenditore. In confezione scatola di cartone.

Sistema di ancoraggio in polipropilene 
per piccoli carichi 

art. LAM 4

Tiranti a 2 bracci tipo AN2G art. AN2G

Coefficiente di sicurezza 5.

Grilli ad alta resistenza tipo GP art. GP

Coefficiente di sicurezza 5.

GP 2 grilli a cuore, alta resistenza,
dado e coppiglia

art. GP2G

Coefficiente di sicurezza 5.

Ganci ad occhio art. GS

Art. Portata Misura Dimensioni mm. Peso

kg. A D H C B kg.

GP100 1.000 3/8” 17 10 36,5 11 26 0,170

GP150 1.500 7/16” 18,5 11 43 12 29 0,250

GP200 2.000 1/2” 22 13,5 51 16 32 0,440

GP325 3.250 5/8” 27 16 64 19 43 0,790

GP475 4.750 3/4” 31 19 76 22 51 1,260

GP650 6.500 7/8” 36 22 83 25 58 1,880

GP850 8.500 1” 43 25 95 28 68 2,780

GP950 9.500 11/8” 47 28 108 32 75 3,870

GP135 13.500 13/8” 57 35 133 38 92 6,940

GP170 17.000 11/2” 60 38 146 42 99 8,790

GP250 25.000 13/4” 74 45 178 50 126 14,990

GP350 35.000 2” 83 50 197 57 138 20,650

GP425 42.500 21/4” 95 57 222 65 160 29,010

GP550 55.000 21/2” 105 65 254 70 185 41,050

GP850 85.000 3” 127 75 330 80 190 62,240

Art. Portata Misura Dimensioni mm. Peso

kg. pollici A D H C B kg.

GP2G200 2.000 1/2 22 13,5 51 16 32 0,440

GP2G325 3.250 1/8 27 16 64 19 43 0,790

GP2G475 4.750 3/4 31 19 76 22 51 1,260

GP2G650 6.500 7/8 36 22 83 25 58 1,880

GP2G850 8.500 1 43 25 95 28 68 2,780

GP2G950 9.500 11/8 47 28 108 32 75 3,870

GP2G120 12.000 11/4 51 32 115 35 83 5,260

GP2G135 13.500 13/8 57 35 133 38 92 6,940

GP2G170 17.000 11/2 60 38 146 42 99 8,790

Art. Portata Dimensioni mm. Peso

kg. A D H C B kg.

GS750 750 38 19 25 110 73 82 0,28

GS100 1.000 46 23 27 125 82 93 0,4

GS150 1.500 53 29 29 143 92 104 0,52

i PER ORDINI
indicare Articolo 
e la lunghezza, es.

AN2G8 / 1 = 1metro

AN2G8 / 2 = 2metri

AN2G8 / 3 = 3metri


