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I GRASSI BARDAHL

| grassi industriali BARDAHL presentano numerosi vantaggi
grazie alle loro proprieta fisico-chimiche

e Eccellente capacita di resistenza al carico;

¢ Elevato potere adesivo;

¢ Consistenza da solida a semi-fluida.

BARDAHL propone una gamma di grassi per rispondere alle
molteplici esigenze industriali

L’esclusiva formula Polar Plus conferisce ai grassi
Bardahl eccezionali proprieta EP e antiusura.

TEST 4 SFERE

Il test 4 sfere permette di determinare la protezione anti-usura
e le caratteristiche EP (resistenza alle estreme pressioni) di un
grasso.

TEST DI USURA

Tre sfere sono mantenute in una vaschetta contenente il grasso.
Una quarta sfera viene messa in rotazione sulle altre tre. Su
questa quarta sfera si aggiunge un carico fisso di 40 kg. Dopo
un ora di lavoro si misura la superficiedell’impronta di usura.

TEST DI ESTREMA PRESSIONE

Sullo stesso meccanismo sopra descritto, si aumenta il carico
progressivamente per determinare il carico (il peso) che fa
grippare il movimento delle 4 sfere.

TEST 4 SENZA CON
SFERE BARDAHL BARDAHL

PROPRIETA
Grasso speciale adesivo, al sapone di litio, dalle spiccate
proprieta EP ed anti-usura.

APPLICAZIONI

Le straordinarie proprieta della Formula Bardahl Polar Plus,

esaltate dalla presenza di un particolare polimero viscoso

adesivo, conferiscono a questo grasso specifiche prestazioni

che lo rendono idoneo alla lubrificazione di:

¢ Articolazioni, ralle, giunti, snodi ed altri organi di
apparecchiature industriali ed agricole, fortemente caricate.

¢ Ingranaggi di macchine industriali ed agricole

e Cuscinetti piani e a rotolamento lenti caricati

Ref. 522029 400 gr. x 24 p=z.
Ref. 522039 1 Kg x 12 pz.
Ref. 522051 22,5 Kg.

Ref. 522054 180 Kg.

M.P.G. PLUS E.P.

PROPRIETA
Grasso multiuso al litio di qualita superiore, rinforzato con
potenti additivi EP (Estrema Pressione) ed anti-usura.

VANTAGGI

L’esclusiva formula anti-attrito Bardahl Polar Plus forma un
pellicola molecolare lubrificante che, fissandosi chimicamente
sul metallo crea una barriera di protezione permanente in grado
di ridurre drasticamente attrito e usura anche in presenza di
lubrificazione critica e carichi estremi in misura molto superiore
rispetto ai grassi convenzionali.

e Potente azione lubrificante ed EP

e Preserva le superfici dall’ossidazione e dall’attacco degli
agenti chimici corrosivi

Resiste all’azione dilavante dell’acqua

La resistenza al taglio conferisce al grasso una durata superiore
Eccellente adesivita

Pompabile nei tradizionali apparecchi di lubrificazione

M.P.G. PLUS E.P. (NLGI 0/1/2)

Ref. 500/501/502 - 029 400 gr. x 24 pz.
Ref. 502039 1 Kg x 12 pz. (MPG PLUS 2)
Ref. 500/501/502 - 061 22,5 Kg.

Ref. 500/501/502 - 064 180 Kg.
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PROPRIETA
Grasso biodegradabile a base di esteri vegetali raffinati.

VANTAGGI

¢ Contiene I'esclusiva Formula Bardahl Polar Plus - Fullerene
e Elevato potere lubrificante ed EP

¢ Alto potere protettivo all’azione ossidante e corrosiva

¢ Indicato nei settori in cui vi sia la possibilita di dispersione
del grasso nel terreno o nei corsi d’acqua (ferroviario, agricolo,
nautico)

Ottima resistenza all’azione dell’'umidita e alla salinita
Eccellenti caratteristiche a basse temperature

Facile pompabilita / stabile alla manipolazione

Elevate proprieta anti-attrito e anti-usura

BIO GREASE (NLGI 00/0/1)

00 Ref. 515051 22,5 Kg.
O Ref. 517051 22,5 Kg.
1 Ref. 516051 22,5 Kg.
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SPECIAL GREASE

APPLICAZIONI

Grasso speciale al sapone di alluminio complesso.
Adatto alla lubrificazione di organi meccanici soggetti a forti
carichi (es. ralle)

Impiegato per la lubrificazione di cuscinetti piani o a rotolamento,
sottoposti a sollecitazioni elevate ed alte temperature (nel settore
edile, agricolo, trasporto pesante)

VANTAGGI

e Contiene speciali additivi anti-attrito, EP, antiusura, anti-
ossidanti

e Elevata adesivita

Ref. 518028 400 gr. x 12 pz.
Ref. 518051 22,5 Kg.
Ref. 518054 180 Kg.

APPLICAZIONI

E un grasso infusibile completamente sintetico per alte
temperature, additivato con PTFE. Si caratterizza per le sue
eccezionali proprieta di lubrificazione in un ampio intervallo di
temperature (-40°C / + 300°C). Indispensabile negli impieghi
industriali in cui si raggiungono temperature estreme in

applicazioni prolungate e dove sia richiesta la massima efficacia
nel contenimento dei fenomeni di colamento.
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Alte prestazioni ad elevate temperature

Ottimo comportamento reologico alle basse temperature
Assenza del punto di goccia

Evita la formazione dei residui carboniosi alle alte temperature
Buona stabilita meccanica

Proprieta EP e anti-usura

Ref. 523028 400 gr. x 12 pz.
Ref. 523060 16 Kg.
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APPLICAZIONI

Grasso sintetico a lunga durata ed elevate prestazioni. E un
grasso di polisintesi di nuova generazione, formulato partendo
da un gelificante sintetico al 100%. POLY S. 2 € un grasso a
lunga durata anche quando soggetto ad elevate temperature
e carichi importanti. | componenti sintetici di questo grasso,
permettono di ottenere prestazioni eccezionali.

VANTAGGI

¢ Resistenza all’invecchiamento per ossidazione (il test ASTM
D 3336 dimostra una durata 5 volte superiore rispetto ad
un grasso al litio)

¢ Ottimo nelle condizioni di lavoro molto difficili (carichi estremi,
urti e vibrazioni)

e Ampia gamma di temperature (da -30°C a + 170°C in continuo)

e Sopporta picchi di temperature fino a + 200°C

Ref. 519028 400 gr. x 12 pz.
Ref. 519051 16 Kg.

APPLICAZIONI
Grasso per bassa temperatura a base di idrostearato di calcio.

VANTAGGI

e Ha una gamma ottimale di utilizzo che va da -54°C a +100°C
e E rinforzato con agenti anti-usura ed EP

e Adatto a rotazioni molto rapide

¢ Protegge dalla ruggine e dalla corrosione

Ref. 513028 400 gr. x 12 pz.
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BIOGREASE SPECIAL HTX
00-0-1 SYNTH GREASE POLY'S.2

Tipo / Classificazione NLGI Litio /0 -1 -2 [Litio /00 - 0 - 1 [ Al complesso / 2 | gel di silice /2 | poliurea / 2 | calcio /2 |

{ imoi da -20°C da-15°C da-30°C da-10°C da -40°C da-30°C
Temperature di impiego a +130°C a +130°C a +110°C a +175°C a+300°C | a+170°C
Punto di gocciolamento °C 180 - 185 - 190 [ 150 - 170 - 18 2 2 4220°C | = +145°C
Penetr. manipolata 60 colpi 360 - 320 - 280 [ 410 - 370 - 325 265-295 | 265-295 | 265 -295
|

Prestazioni estreme pressioni EP S|

INFORMAZIONI TECNICHE | VISCO GREASE et




